
取扱説明書 


D -1 LA ホームシアタープ□ジェクター 
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ご使巧の前にこの円巧及説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に r 安全上のごを 意」 （巨 〜 9ぺージ)は、必ずお読みいたださ、安全にお使いください。 
お読みになったあとは、な証書と一緒に大切にな管し、必要なとをにお読みください。 


D - IIA ’ は曰本ビクターの登録商標です。 


t 


お買い上げいただをました製品について r ユーヴー登録」をお願いいたします。 
ご登録いただをますと製品のヴポート情報、ビクターの製品情報や 
イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。 


ユ—ザ-登録 


また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 


のおずずめ 


• 下記のホームぺージアドレスより、ご登録くださし、。 

http://www. victor, co.jp/req/ 


LCT2214-001E 







ちな巧長 


〇 



を裝なミツ巧…機器に巧砲 


■八イビジョン信号をデジタルのまま伝送 
できる HDMI 端子を2系統搭載。（田 P14) 






♦上下80%、左ち34%のレンズシフト機能を搭載。 
(困 P 18) 
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本書の貝がに • 付属品 • 即亮品 


H この脏巧説巧書にごいで 


は 



操作に使用するボタンの色を濃< して 
います。 


付属品を巧謡レまレよつ 





リモコン 単4形乾電池 

(動作確認用） 

•そのほかに取扱説明書、な証書、その他印刷物び入っています。 


H 別売品 



電源コード 
(2 m) 


詳しくは、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓□にお問い合わせください。 

•交換ランプ：目 HL 己日日目 - S (ランプユこット） 

•交換フイルター: LC 32 日日8-日日 2 A (インナーフイルター) 


5 

















電源コードを傷つけない 

• 痛んだまま使用すると、义巧ゃ感電の原因と 
なります。 

電源プラグはコードの部分を持って 
巧かない 

• コードを傷つけると、义巧ゃ感電の原因とな 
ります。 

電源コードは付属品を使用する 

• 付属品(外のコードを使用すると、义災ゃ感 
電の原因となります。 

付属の電源コードを他の機器で使用 
しない 

• 义災や感電の原因となります。 


§ 

0 


酷に獅していたポリ袋などは、 
かさなお子様の手の届 < ところ 
に置かない 

• 頭からかぶると、窒息の原因となります。 

不安定な場所や荷重に耐无5れ 
ない場所に置かない 

• ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、 
衝撃のあるところ、巧重に耐えられない 
ところなどに置くと、落下、転倒などから、 
けびの原因となります。 

• 本機は、縦置きでの設置は不可です。 


— 心.‘一 : はし狂)Iし 

安を上のご注意 

ごほ用になるかたや他の人々へのを害や損害を防ぐために、必ず守つていただをたいことを説明しています。 


お表示の説明 



( ま意、警告が化要なこと 


禁止されていること 


実行して欲しいこと 1 

A 

A 

A 

(S) 


麵 

0 

を 

e 

一般的注意 

感電注意 

局;皿正意 

禁止 

分辭禁止 

めれ手禁止 

か場での 
使用禁止 

電源プラグ 
を抜< 

アース線を 
つなぐ J 



A 警告 



設置•使用 


(•\ 




§ 

§ 

を 

§ 

0 


巧写レンズをのぞかない 

• 強い光び目にあたると、視力障害の原因とな 
ります。 

透中でランプ使用時囲をリセットし 

なし、 

• 寿命を超えて使用すると、破裂して义災やけ 
びの原因となります。 

ほ用直をにランプを交換しない 

• ランプび高温になっているため、やけどの原 
因となります。1時間 Ly 上の;令ま P 時間をおい 
てください。 

通風化をふさびない 

• じゅラたんや布団などの上やテーブルクロ 
スなどをかけて使用すると、内部に熱びこち 
って、义巧の原因となります。 

• ランプび;令ま P されず、破損して、けびの原因 
となります。 

が気? L にエアコンなどの風を直接あ 

てない ( 

• 内部に熱びこもって、义巧の原因となります。 


んみち 「人び傷害を負ったり、物的損害 
ZlA /び想定される」内容 


r 人び死亡、または重傷を負ラこと 
胃 a び想定される」内容 


が^^が^^が^^が 


V 









万一異常び発生したとまは 


、 


• 煙び出ている、異臭びする 
• 内部に水や物び入った 
• 落下などにより破損した 
• 電源コードび痛んだ 
• ランプび破裂した 
• フアンび動かない 


電源スイッチを切る 
電源プラグをコンセントか6巧く 

そのまま使用すると、乂災や感電の原因となります。 
^ 販売店に修理を依頼してください。 


写 

(S) 

か場での 
使用禁止 

§ 

(S) 

分解禁止 

を 


この機器の上に化の入つたちの 1 
を置かない 

• 機器の内部に水び入ると、火災や感電の 
原因となります。 

風呂場などの化のある場所でほ 
わなし、 

• 义巧や感電の原因となります。 

内部に巧や可燃性のガスなどを 
入れない 

• 機器の内部に物や可燃性のガスなどび 
入ると、义巧や感電の原因となります。 

分解•改造をしない 

• 内部に高電圧の部分びあり、义巧や感 
電の原因となります。 

引义•爆発のおそれびある場所 
でほわない 

• 引义性ガスや粉塵び発生する場所で使 
用すると、爆発や义巧の原因となります。 

_ A _ J 


[E 

一般的注意 


Q 

禁止 


めれ手禁止 


Q 

禁止 


A 

-般的ま意 


電源プラグはコンセントの巧元まで巧^ 
実に是し込む 

• ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 

電源プラグは、根元まで是し込んでもゆ 
るみびあるコンセントにはお続しない 

• 発熱して、义巧の原因となります。 

めれた手で電源プラグを巧を是ししない 

• 感電の原因となります。 

電源プラグやコンセントに、ほこりや金 
属び付着したままほ用しない 

• ショートや発熱により、义巧や感電の原因とな 
ります。 

• 半年に一度は、プラグを抜いて乾いた布で拭い 
てください。 

電源プラグは、巧を是ししやすいコンセ 
ントに是し込む 

• 機器に異常び発生したときに、ただちに電源プ 
ラグび抜けるよラにしてください。 


0 表示された電源電旺なかでは巧用しない 

• 义災や感電の原因となります。 



禁止 

A 

感電ま意 


雷びなつた5、電源プラグには触5なし、 

• 感電の原因となります。 


) はじめに 


安を上のご注意【つ "3 さ） 


么注意 設置•使用 


一般的注意 

を 

〇 


使用するとをは、レンズキャップをは 
ずす 

• 熱によりキャップび変形したり、义巧の原因と 
なります。 

ランプに衝撃を加えた日、傷つけた日 
しなし、 

• ランプび破裂して、けびをする原因となります。 

巧しいランプのガラス面に触5ない 

• ランプの寿命び短くなったり、ランプび破裂し 
たりして、けびの原因となります。 I 




0 湿気やほこり、湯気、油煙のあたる場所 
には置かない 

• 油や水分、ほこりなどに電気び流れ、义がや感 

0 電の原因となります。 

熱源の近<には置かない 

• 機器の変形、劣化のほか、义がの原因となります。 


A キヤスター付をの台に柔せるとを 
は、キヤスターを固定する 

一® wa* • 動いたり、倒れたりして、けびの原因とな 
0ます。 


A 電源コードは、この機器につない 
でからコンセントにごなぐ 


一般的を意 


でか5コンセントにごなぐ 

• 感電の原因となります。 


® アース線を接続する 

« ~p —つ拍お控爲 I 'む 1 _ぃ 


アース線を 
つなぐ 


アース線を接続しないと感電の原因とな 
0ます。 


A 長時間使用 
^ラグを巧く 

. ''I-TT- I 、、广 ■ 11 I I ■ 


しないとをは、電源プ 


を'居プぅヴ • 電源び r 切」でち機器に電気び流れています。 
ls< ま全、節電のために電源プラグを抜いて< 

ださい。 

A ランプ交換やお手入れをするとを 
^は電源プラグを巧く 

電源プラグ • ま全のために電源プラグをコンセントか 
を巧く ら抜いてください。感電の原因となります。 

4^巧動するとをは電源プラグや接続 
^コード類をはずす 

電源プラグ • コードを傷つけると、义巧や感電の原因と 
をな < なります。 ( 


A 健康のため、1時間ごとに10分〜 
15分の化憩をと日、目や手を化め 
て<ださし、 

A 1年に1度は内部の点巧を販売店 
にご相談<ださい 













•- 


G 

禁止 


専門の知識や技術のないかたは設置工事をし 
ない 

• 専門の知識や技術び必要です。設置工事は必ず販売店に 
ご依頼 < ださい。専門の知識や技術のないかたび行ラと、 
けびや感電の原因となります。 


0 振動ずる場巧への天吊り設置はしない 

• 振動により取付部分び破損し、落ちたりして、じ 

禁止 

0 


振動により取付部分び破損し、落ちたりして、けびをする 
原因となります。 

ぶ5さびったり、ゆすった0、物を引っかけた 
日しなし、 

禁止 ■ 過度の荷重びかかると、落ちたりして、けびをする原因と 
なります。 


A 高温部には触れない 

• 巧写中は排気孔やその n 


巧写中は排気孔やその周辺部には触れないでくださし、。 
高温注意 やけどの原因となります。 



1 ^この機器の上に重 
f じソい物を置いたり、 

禁止柔 つたり しない 

• けびの原因や、変形して义がや 
感電の原因となります。 


A 天吊りについての警告•注意 


• プラス （+) とマイナス （一) のまちがい 
違ラ種類や一度使用した電池を混ぜる 
• 電極の シヨー ト 

禁止 • 加熱、分解および水中ちしくは义中へ入れる 
• 巧電ずる 

誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発义、破裂などでけび、火災の 
原因となります。 

長時間使用しないとさは、電池を取り出しておいてください。 

万一、液漏れしたら、電池ケースに付いた液をよく拭さ取ってください。 
液び身体、あ服などに付いたときは、水でよく洗い流してください。 
電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。 


巧電池について、なのよラな誤った取日巧いはしない 


は"レ⑩に 
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: m ：： m ； はじめに 

登部のなまえとはに 5 さ【つ* D さ） 

■ U モコン 



電源を入れる 


画面サイズを設定する 
(田 P 22) 


ガンマを設定する 
(田 P 32) 


映像の輪郭を調整する 
(圧] P 32) 

色温度を設定する 
( mP 32) 


明るさを調整する 
(田 P 32) 


映像を一時的に消す 
(田 P 21) 


前のメニューに戻る 


U モコンのボタンを点なさせる 


選択-巧定をする 
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UE コツの括い方 1 に 


電池の乂れびに 



• U モコンの操作でさる距離び短くなってをたら、乾電池び消耗しています。このよラなとさは、新しい乾電池に交換してくだ 
さい。©白の向をを表示どおり正しく入れてください。 

•乾電池を入れるとさは白側から入れてください。 

• 1」モコン使用中に不具合び生じたとさは、一度乾電池を取 D 出し、已分ぐらいたってからもラー度乾電池を入れて操作してく 
ださい。 


■ JE コツの操巧節回 


■ 直接本体に向けて使ラとさは 


• 1」モコン受光部(前面.背面)に巧して7 m しツ内 
でお使いください。 

•操作でをないとさは、近づけてください。 



本体 


1」モつン 


■スクリーンなどに反射させて使ラとさは 


•本体とスク U - ンの距離 A と U モコンとスク 
U —ンの距離 B の合計び7 m じ I 内になるよラ 
にしてください。 

•ご使用になるスク U - ンの種類によって 、 U 
モコン信号の反射する効率び異なるため、操 
作でをる距離び短くなることびあ D ます。 





















準備 

ごなぐ機器を還ぷ 

■接続び終わるまで、電源を入れないでください。 

• ご使用の機器によって接続のしかたび異な D ます。接続する機器の取扱説明書もご覽ください。 
•接続する機器の音声出力は、アンプなどに接続してください。 

•接続ずる機器やケーブル、コードによっては、映像び表示されない場合びあります。 

HDMI ケースレ（別売）は 、 HDMI □コ'を取得したものを使用してください。 

•接続するケーブル、コードの端テカバーサイズによっては、接続びでさない場合びあります。 


DVD レコー弓’一 DVD ごレイ P - 



HDMI 端テでつなぐ（田 P 1 か 

f — RS -232 C 端テをつなぐ 

t —コンポーネント映像端テでつなぐ（田 P 16) 



ピすスでジ5 ピすスすツす 
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接拐 3 る 

















接続 3 る【つ "3 さ） 



コンポーネント 映像 コード 


コンポーネン ト 映像出力端子 
@ CR/PR (ホ） 



































SCART ご 5 ヴを換クーごルでつなく 


本機側 




SCART プラグ変換ケーブル 
(別売） 




勾马 


RG 巳映像-同期信号入力端子へ 



欧州向け DVD プレイヤーなど 


,1 n „ n 。1 

1 〇 0 0 0 0 

\\'- ' ' ^ 

。 J 



•設定メこ:！一の 「 COMP 」 を 「 SCART 」 にしてください。 （[ I ] P 27 -曲) 


RGB 映惕コードでご巧く 


本機側 


峰が 

- HCMI7 ■■■•- 1 RS2;; 

〇續)® f § 透透 )I 

5-VIOeO VIDEO 



RGB 映像コード 
(別売） 


RGB 映像入力端子へ 


RGB 出力対応機器など 


]C 



t iiir~ib 

1 ~ )p 


RGB 映像出力端子 
© R (ホ） 

@ B (青） 

© G (緑）（同期信号を含む) 


•設定メニューの 「 COMP 」 を 「 RGB 」 にしてください。 （ CnP 27 -⑩ 
•対応入力信号については「主な仕様」をご覧ください。（因 P 50) 
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準備 


ご□ジエク g —とスク u — ツを設置3る 

本機とスクリーンを設置します。本機とスクリ ー ジを直ちに設置してくだをい。 

直ちに設置しないと、映像び台巧にひずみます。 

〇 設置しまず 


■左ちの位置 

* 上下の位置は0% (中央) 



巧写映像の最大約34% 
(ダイヤルを左に最大） 


■上下の位置 

* 左ちの位置は0% (中央) 



巧写映像の最大約80% 
(ダイヤルを左に最大） 


巧写映像の最大約80% 
(ダイヤルをちに最大） 


■投写映像の移動範囲 
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O 映像びスク ij — ンの中巧にくるよラに調壁しまず 


映像を左ちに動かす 


映像を上下に動かす 


% 


ONE POINT 


► 映像を上げるち向で中央に近づけると、調整びより 
容易になります。 


1 


•映像位置を調整したあとに設定メニューの「画素調整」び必要になる場合びあ D ます。 （CQP26 -⑩ 


画面ヴイスと控写距離 


お好みの画面サイズになるよラに、レンズからスク U —ンまでの距離をミ夫めます。 
本機の投写レンズは 2.0 倍手動ズームレンズです。 


■投写画面サイズと投写距離 


投写画面サイズ 
(巧ち線の長さ） 
アスペクト比 1 日: 9 

おおよその投写距離 

W (ワイド端）〜 T (テレ端） 

目日型 

(約1 .52 m) 

約 1.78 m r 

"約 3.63 m 

70型 

(約1 .78 m) 

約 2.09 m r 

- 約 4.24 m 

8日型 

(約 2.03 m) 

約 2.40 m r 

- 約 4.8 目 m 

目0型 

(約 2.2 目 m) 

約 2.71 m r 

一 約已 .47 m 

100型 
(約2.己4 m) 

約 3 .日 1m r 

"約目.08 m 

11日型 
(約 2.7 目 m) 

約 3.32 m r 

"約 6.70 m 

12日型 
(約3.日己 m) 

約 3.63 m r 

- 約 7.31 m 

130型 
(約 3.30 m) 

約 3.93 m r 

一 約7.目 3 m 


投写画面サイズ 
(対角線の長さ） 
アスペクト比 1 日: 9 

おおよその巧写距離 

W (ワイド端）〜 T (テレ端） 

14日型 
(約3.日目 m) 

約 4.24 m 

〜約8.已 4 m 

1已〇型 
(約 3.81 m) 

約4.己己 m 

〜約目.16 m 

1日日型 
(約4.日目 m) 

約 4.86 m 

〜約目.77 m 

17日型 
(約 4.32 m) 

約己.16 m 

〜約1日.38 m 

180型 
(約4.日7 m) 

約己.47 m 

〜約11 .00 m 

1目日型 
(約 4.83 m) 

約己.78 m 

〜約11 .6 1 m 

20日型 
(約己.08 m) 

約目.08 m 

〜約12.23 m 


• 表中の距離はあくまでち目まです。設置するとさの参考としてご利用ください。 
•設置調整するとをは、アスペクト比1己:9の巧写映像をご使用ください。 


19 





—投写ずる 

の惕を巧写3る 

入力した映像をスク IJ - ジに巧写する昼本操作です。 




mm 

• レンズキヤップをはずします。 


〇電源プラグをコンセントに是し込みます 



•電源プラグをコンセントにつなぐ前に、化ずアース線を接続してください。 


〇電源を入れまず 



む/1 STANDBY/ON 

〇-緑に点灯 


♦本体のに TAND 目 Y/ 日 N] ボタンを押しても電源が入ります。（田 P11) 


0投写しまず 

n 入力を選びます 

■ HDMI 1 , HDMI 2 : ( COMP I 

, VIDEO : i S-VIDEO J 《、 

♦本体の [INPUT] ボタンを押してち選べます。（の P11) 

曰選んだ機器を再生します 

〇投写画面の位置を調壁しまず 

•位置調整のしかたは、「プ□ジエクターとスク1」ーンを設置する」をご覧く 
ださい。（圧] P18) 


20 







0 映像の大をを（ズーム）を調壁しまず 





ツマ S を持って回す 


〇フォーカス（焦点）を合わせまず 



リングを回して合わせる 


み 電源を切りまず 


U 广广 

咬 

■ 


確認画面表示中に 


咬 


の/1 STANDBY/ON _ 

〇-ホに点ミ風 


クールダウンモード 


0/1 STANDBY/ON 


I 赤に点な 


>本機の電源を入れて約目0秒間は電源を切ることができません。目0秒し U 上 
経過してから操作して<ださい。 

>本体のに TAND 目 Y/ 日 N] ボタンを押しても電源が切れます。（口 P11) 

>使用後は、レンズミちれ防止のためにレンズキャップを取り付けてください。 

>長時間使用しないとをは、電源プラグを抜いて<ださい。 


嫁ご 


ONE POINT 


映像を一時的に消ずことがでさま 
ず 

映像を一時的に消すことびでをます。 


の/1 STANDBY/ON 


映像を消している間 
緑に点滅 


>もう一度 [HIDE] ボタンを押すと、 
映像び表示されます。 

>映像を一時的に消しているとをは、 
電源を切ることびでをません。 


が- 


MEMO 


クール ダウン モー ドについて 

• クールダウンモードとは、巧写終了 
後に約60砂間ランプを;令却する機 
能"^す 

この機能は、過熱したランプの熱で 
本機内部の変おや破損を防いだ D 、 
ランプの破裂やランプの寿命び短 
くなることを防ざます。 

•クールダウンモード中は、 
[STANDBY/ON] インジケーター 
び赤く 点滅し ます。 

•クールダウンモードび終了すると、 
自動的にスタンバイ状態になりま 
す。 

• クールダウンモード中は、電源プラ 
グを巧かないでください。ランプ 
の寿命び短<なったり、故障の原因 
になります。 


お写弓る 
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') 投写ずる 

巧写中のほ巧な機能 

巧写した映像の画面サイズを巧更した0、か側部せの画質び巧化した映像の周日を隱すことびでをます。 


画面ヴイスを設定3る 



投写した映像を最適な画面サイズ（アスぺクト比）に設定できまず。 


ASPECT 

T> 



4:3 16:9 — ZOOM ->1 


•画面サイズは、設定メニューの「アスペクト」からち設定することびでをます。 
(田 P 28 -田） 

•八イビジョン映像を入力したとさは、「16:9」に固定されます。 


■画面サイズ設定による入力映像と投写映像について 


入力映像 



4:3 


回 


アスぺクト比：同じ 
最適な画面サイズ 


_ 16:9 ズーム 



。〇。 
〇 〇 

いい 

ん 

アスペクト比：横長 
映像が横伸びになる 

アスぺクト比：同じ 
映像の上下び欠ける 



〇 〇 〇 
〇 〇 

。が 

〇ぃ0 

アスペクト比：横長 
映像が横伸びになる 

アスぺクト比：同じ 
最適な画面サイズ 



SDTV (4:3) 

DVD ソフトなどの横 
長（上下に黒帯）に記 
録されている映像 


回 

アスぺクト比：同じ 


•入力映像によっては、「4:引で縦長映像となり、 ri 反9」に設定することで最適な 
画面サイズになる場合びあります。 


峡惕の固回をでスク3る 


外側部分の画質び努化している映像を投写ずる場合、映像の周囲を黒<マス 
ク（隠す）することびでさます。 


〇映像を投写しまず 
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0 映像をマスクしまず 

n 設定メニューを表示します 


画 N 

■9 

伤 

■ 

ビデォ 府 1 

■1 ■ 脚- ■ ■ 

面巧男 s 

さ活度 

ガン7 1 

オフセット ► 

面ち黄宙 > 



曰 r 設定」峰 r 画面マスク」を選びます 

①涅わで^/*^ 


\t ；、⑥決定弓る 

□ マスクの値を設定します 

①涅ゎで■^ 


-③決定弓る 


HDMI 入りレベル 
函面マスク 


1ビデオ 

1国 

SI •巧 tm 1 

■ 肺 ■ ■ 

2.5% 

5% 

.✓ オフ 



イメージブ□ファイル . 2.5% 


HDMI 入カレベル 
f 函面マスク 


MEMO 

>八イビジョン映像を入力したとをの 
み、マスクを設定でをます。 


個面マスク」の値をけ刀* r 己％」 
に変更した場合 





0終了しまず 

MENU i 


お写弓る 
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設定と調整 

設定タニコー 

な]巧設定を巧更ずることによ 日、 お巧みの映像に調置でをます。 


タニコー操巧のレびに 



《例》 

「アスペクト」を 「4:3」 か日 「1 反日」にした 場合 


〇設定メニューを表示しまず 





■a 1 


面贈！！ 
さ活度 



mmms 


〇 r ビデオ J 峰 r アスペクト J を選びまず 


® 選わで- 


-⑥ ミ夫定弓る 


■ ■ ■ — ■ 画— ■ 

COUP- ► 1 

HDiM V 

1 V 4:3 

16:9 


フイルム • 

カラー方す • 

顯レベル 




〇 ri 巨: 9 J に設定しまず 

①涅わで^/*\ 

I- -J 

I •* I ;’ ENTER : ► I 

L ----- V.Y ■ 

，、⑥ミ夫定弓る 


Fn 

t» me tw 1 

n H H H 1 

C^OMP ► 

HDUl ■ 

4:3 

1 ゾ 16:S I 

I アスペクト ►! 

プーム 

フイルム ■ 

カラー方ま 

黑レベル 



〇 終了しまず 

MENU I 

- 
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はお買い上げ時の設定です。 

入力している信号によって設定でをる項目び異な D ます。 


画質>画質調整 


回！コントラスト 

_映像のコントラストを調整します。_ 

I (黒っぽく） -3 日〜30 (白っぽく） 

四明るさ 

映像の明るさを調整します。 

_(暗く）こ3。〜吕。（明るく） _ 

四色のこさ 

_映像の色の濃さを調整します。_ 

(薄く） -30 〜30 (濃く) 

匹!色あい 

映像の色あいを調整します。 

_ (ホっぽく） -30 〜30 _(緑っぽく）_ 

四シャープネス 

_映像の輪郭を調整します。_ 

(やねらか） 一30 〜30 (はっきり） 

oaoNR 

_映像のノイズ除去の強さを調整します。_ 

L _ (弱い）〇〜30 (強い） 

•「コントラスト」、「明るさ」、「色のこさ」、「シャープネス」は1」モコンからも設定でをます。（田 P 12) 
• r 色あい」は NTSC 信号を映像入力端テ、または S 映像入力端子に入力したとをのみ調整でをます。 


画質>色温度 


の色温度 

映像の色温度を設定します。 


ィ氏 

赤っぽい映像にしたいときに設定します。 

中 

バランスの良い映像にしたいとをに設定します。 

高 

青っぽい映像にしたいときに設定します。 


Red 

(赤を弱く） -2 已已〜 0 (赤を強く） 

ューヴ ー 1 * 

Green 

(緑を弱く） -2 己己〜0 (緑を強く） 


Blue 

(青を弱く） -2 已已〜0 (青を強く） 


Red 

(赤を弱く） -2 已已〜0 (赤を強く） 

ューヴ ー2* 

Green 

(緑を弱く） -2 己己〜日（緑を強く） 


Blue 

(青を弱く） -2 已已〜0 (青を強く） 


* 赤昧、緑昧、青昧をそれぞれ調整し、登録でさます。 
• U モコンからも設定できます。 （ mpi 2) 








:一 : K VOCK ) 設定と調整 

設定タニユー【つ "3 さ） 


画質 > ガンマ 

四ガンマ 

映像の階調特性を設定します。 


ノー 7ル 

通常はこの設定にします。 

L 

A 

ガンマを 「 A 」 に設定します。 

B 

ガンマを 「 B 」 に設定します。 

C 

ガンマを 「 C 」 に設定します。 


•通常は「ノーマル」び適していますび、お好みによって 「 A 」、 「日」、忙」に設定することびできます。 
• U モコンからも設定できます。（田 P 12) 


画質>オフセツ 


四オフセット 

暗部の赤、緑、青の明るさをそれぞれ調整します。（オフセットレベル) 


Red 

(ホを弱く） -30 - 30 (赤を強く） 

Green 

(緑を弱く） -3 日〜3日（緑を強く） 

Blue 

(青を弱く） -30 - 30 (青を強く） 


画質>画素調壁 


阳画素調舊 


映像の水平ち向/垂直方向のわずかな色ずれをそれぞれを1ピクセル単位で微調整します。 


水平 Red 

(赤を左に移動） 

1〜7 

(赤をちに移動） 

水平 Green 

(緑を左に移動） 

1〜7 

(緑をちに移動） 

水平 Blue 

(青を左に移動） 

1〜7 

(青をちに移動） 

1垂直 Red 

(赤を下に移動） 

1〜己 

(赤を上に移動） 

を直 Green 

(緑を下に移動） 

1〜已 

(緑を上に移動） 

垂直 Blue 

(青を下に移動） 

1〜己 

(青を上に移動） 


•映像を左ち反転、または上下反転したとをは、水平ち向、ま直ち向びをにな D ます。 
■調整するとをは、輪郭のはっさりした静止映像で行なってください。 

• 微調整のため、映像によっては調整効果びわか0づらい場合びあ0ます。 


設定>イメージプ□ファイル 


田イメージプ□ファイル_ 

イメージプ□ファイルを設定します。（の P 32) 


シネマ 

暗い部屋で、映画向けの画質で見るとさに設定します。 

ナチュラル 

暗い部屋で、巧写する映像の画質をそのままで見るとさに設定します。 

1ダイナミック 

やや明るい部屋で、メ U 八 U のある画質で見るとさに設定します。 

ューヴ ー 1 

「ユーヴ ー 1」に登録したイメージプ□ファイルに設定します。 

ューヴ ー 2 

「ユーヴ ー 2」に登録したイメージプ□ファイルに設定します。 

ューヴ ー 3 

「ユーヴ ー 3」に登録したイメージプ□ファイルに設定します。 


• U モコンからも設定でをます。（田 P 12) 
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• HDMI 入力を巧写しているとをのみ設定でをます。 


•八イビジヨン映像を入力したとをのみ設定でをます。 


• コンポーネント映像入力を投写しているとをのみ設定でをます。 


田 HDMI 入カレベル 

HDMI 入力端テの入カレベルの設定をします。 



スタンダード 

通常はこの設定にします。 


エン八ンス 

DVI 機器などの RGB 映像信号を入力したときに、映像の黒白びはっきりしていないと 
をに設定します。 


曲 COMP 

コンポーネント映像入力端テの入力信号を設定します。 


1 ^ 

Y Pb/Cb Pr/Cr 

コンポーネント映像信号を入力するとをに設定します。 


RGB 

RG 目映像信号を入力するとをに設定します。 


SCART : 

欧州向け SCART プラグから RGB 映像信号と同期信号を入力するとをに設定します。 



旧表示心置 

映像の水平位置/垂直位置を調整します。 _ 

•表示位置の値は、入力信号によって異なります。 

• アナ□グ映像信号を入力したとをのみ設定でをます。 


旧登録と消去 

イメージプ□ファイルの登録と消去をします。 


ユーザー 1に登録 

「ユーヴー1」にイメージプ□ファイルを登録します。 

ユーザー 2に登録 

「ユーヴー2」にイメージプ□ファイルを登録します。 

ユーザー 3に登録 

「ユーヴー3」にイメージプ□ファイルを登録します。 

ユーザー 1を消去 

「ユーヴー1」のイメージプ□ファイルを出荷時の値（ナチュラル）に戻します。 

ユーザー 2を消去 

「ユーヴー2」のイメージプ□ファイルを出荷時の値（ナチュラル）に戻します。 

ユーザー 3を消去 

「ユーヴー3」のイメージプ□ファイルを出荷時の値（ナチュラル）に戻します。 

シネマをリセット 

「シネマ」のイメージプ□ファイルを出荷時の値に戻します。 

ナチュラルをリセット 

「ナチュラル」のイメージプ□ファイルを出荷時の値に戻します。 

ダイナ5ックをリセット 

「ダイナ5ック」のイメージプ□ファイルを出荷時の値に戻します。 


• r イメージプロファイル」に登録されるのは、「コントラスト」、「巧るさ」、「色のこさ」、「シャープネス」、 roNR」、 「色温度」、 
「ガンマ」、「オフセット」の項目です。 


設{正と調整 
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設定と調整 


設定タニユー【つ "3 さ） 


ビデオ >HDMI 

EQHDMI 

HDMI 入力端子の入力信号を設定します。 


才ート 

入力信号を自動で設定します。 


YCbCr (4:4:4) 

YCbCr (4:4:4) 映像信号を入力するときに設定します。 


YCbCr (4:2:2) 

YCbCr (4:2:2) 映像信号を入力するときに設定します。 

RGB 

RG 目映像信号を入力するとさに設定します。 


• HDMI 入力を巧写しているとをのみ設定でをます。 


ビデオ>アスペクト 


圧]アスペクト 

映像の画面サイズ（アスペクト比）を設定します。 


4:3 

映像の画面サイズを 4:3 にします。 

16:9 

映像の画面サイズを 16:9 にします。 

ズーム 

映像をズームします。 


♦八イビジョン映像を入力したとさは、 ri 目;目」に固定されます。 
• U モコンからも設定できます。（の P 12,22) 


ビデオ>フイルム 


旧フイルム 

フイルム撮影された映画などをご覧になるとをに設定します。 

オート I 通常はこの設定にします。 

オフ フイルム撮影された映画などをご覧にならないとさに設定します。 


ビデオ>カラー方式 


四カラーち 式 

カラー方式を設定します。 


才ート 

カラーち式を自動で設定します。 

1 NTSC 

カラーち式び NTSC のとをに設定します。 

NTSC 4.43 

カラーち式び NTSC 4.43 のとをに設定します。 

PAL 

カラーち式び PAL のとをに設定します。 

PAL-M 

カラーち式び PAL-M のとをに設定します。 

PAL-N 

カラーち式び PAL-N のとをに設定します。 

SECAM 

カラーち式び SECAM のとをに設定します。 


•映像入力、または S 映像入力を巧写しているとをのみ設定でをます。 


ビデオ>黒レベル 


の黒レベル _ 

黒レベルを設定します。 

0% ' 通常はこの設定にします。 

_ L 7.5 % _ ^映像の暗部び白っぽく浮いて見えるとをに設定します。 

• NTSC 信号を映像入力端テ、または S 映像入力端テに入力したとをのみ調整でをます。 
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因ライン表示 

入力を切り換えたとを、入力表示をするかしないかを設定します。 

已秒 已砂間、表示します。_ 

オフ 表术しません。 


因左ち反お 

スク1」ーンの裏側から巧写したとをやプ□ジエクターを天吊りしたとさに設定します。 
オン |~映像を左ち反転します。 

オフ 映像を左ち反転しません。 


の上下反お_ _ 

プ□ジエクターを天吊りしたとさに設定します。 

オン 映像を上下反転します。 

オフ 映像を上下反転しません。 


設置>メニュー表示 


函メニュー表示 

メこューを表示させたとさの時間を設定します。 



1 已秒 

1已砂間、ま示します。 


オン 

常に表示します。 


四メニュー位置 

メこューの表示位置を設定します。 


上を 

画面の左上に表示します。 

上中 

画面の上部中央に表示します。 

上ち 

画面のち上に表示します。 

中を 

画面の中央左寄0に表示します。 

中央 

画面の中央に表示します。 

中ち 

画面の中央ち寄0に教示します。 

下を 

画面の左下に表示します。 

下中 

画面の下部中央に表示します。 

下ち 

画面のち下に表示します。 
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設定と調整 

設定タニュー【つ "3 さ） 


設置>高地モード 


田高地モード 

気圧の化い場所（ミ毎抜 900 m し义±)で使用するとをに設定します。 
' オン _ ] 設定します。 

オフ I 設定しません。 


機能>バック カラー 


四バック カラー 

入力信号びないとをに表示する画面の色を設定します。 

青 ’ 画面を「青」にします。 

'黒 I 画面を「黒」にします。 


機能>スリープタイム 


四スリープタイム 


入力信号びないとを、自動的にスタンバイ状態になる時間を設定します。 

I 1 已 I 1已分経つとスタンバイ状態にな D ます。 


30 

60 

オフ 


30分経つとスタンバイ状態にな D ます。 
60分経つとスタンバイ状態にな D ます。 
スタンバイ状態にな D ません。 



四 D-ILA □ゴ 

起動するときに 「 D-ILA □ゴ」を表示するかしないかを設定します。 


オン I 己砂間、表示します。 

オフ 表のしませ/ Uo 


機能>ランプパワー 


回!ランプパヮー 

光源ランプの出力を設定します。 


標準 


通常はこの設定にします。 ( 170 W ) 


局 


部屋びやや明るく、映像び見にくいときに設定します。に 00 W ) 


•ランプノ（ワーを変更してち、ランプ使用時間（ランプの寿命）は変ねりません。 
•本機の電源を入れたあとの約90砂間は、設定を変更することはできません。 
■設定を変更したあとの約60砂間は、設定を変更することはでをません。 


機能>テストパターン 


困テストパターン 

巨種類のテストノ f ターンを表示します。 

• U モコンから表示することもできます。（困 P 12) 


30 








情報 


困入力 

現在選択されている映像入力を表示します。 

匹] ソース 

現在入力されている映像信号の種類を表示します。 

困ランプ時間 

_光源ランプを使用した累積時間を表示します。_ 
• 1」モコンから表示することもでをます。（田 P 12) 




設定と調整 


お巧みの映惕に3る 

巧写した映像をお巧みの画質に調這し、調整した値を登録します。（イメージプ□ファイル） 

イメージプ□ファイルは、出荷時に設定されている r シネマ J r ナチュラル J r ダイナミック J のほかに、ユーザー 
用として3種類あ日ます。 




イメージプ□ファイルに登録されるのは、「コントラスト」、「明るさ」、 r 色のこさ」、 
r シャープネス」、 「 DNR 」、 「色温度」、「ガンマ丄「オフセット」の項目です。 

〇イメージプ□ファイルを選びます 

CINEMA NATURAL DYNAMIC 

/ \ / \ ■ '\ 

C.M' N : : D ;吟 

〇 画質を調壁しまず 

《例》「コントラスト」を調整ずる場合 


□ 設定メニューを表示します 

I MENU I 

日晒質」* r 画質調整」 * ロントラスト」を選びます 



曰調整します 



曰調整を終了します 


0ほかの項目を調壁します 
〇 終了しまず 

•「コントラスト」、口月るさ」、「色のこさ」、「シャープネス」、「色 
menu') 温度」、「ガンマ」は U モコンからも調整でをます。（阻 P 12) 

夕\ •出荷時の値に戻すとさは、設定メニューの r 登録と消去」で登 

録内容を U セットしてください。（圧] P 27 -⑩ 
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—ヴー用イタージご□コアイ…に登歸 3 る 


E 

〇イメージプ□ファイルを選びまず 

USER , , USER . :■ USER .'I 

1 2 八^ 

Q 画質を調壁しまず 

•画質調整のしかたは、「出荷時のイメージプ□ファイルの値を変更する」を 
ご覧ください。（田 P 32) 

0イメージプ□ファイルを登録しまず 

n 設定メニューを表示します 




曰 r 設定」峰「登録と消去」を選びまず 


①選ゎで- 


ィ I ENTER I I 


-⑥ミ夫定^る 



曰登録しまず 


® 選わで^ 


-⑥ミ結お 


n — ■ ■ ■ I 


イメージフ□ファイル • 1 

|ユーザー1に畳窗1 

シネ7巧リセット 

とお去 

ューヴ ー 2に勘 

ナチュラルをリセット 

1 j 

ューヴ ー 3に勘 

タイナ5ックをリセット 

HOMI 入カレベル 

ュ-ヴ_1を粧 


画®マスク 

ューヴ ー2 を粧 


ユーヴ ー 3巧おを 



〇 終了しまず 

MENU i 

T> 

♦出荷時の値に戻すとさは、設定メニューの「登録と消去」で登録内容を U 
セットしてください。（困 P 27 -⑩ 


若ぶ注意 

•画質を調整したあと、登録する前に 
ほかのイメージプ□ファイルを選ぶ 
と、変更内容は登録されません。 




一.一一 ） こんなときは 

化障の W 3? と思つに5 

修理を巧巧される前に、巧の点を確認してください。 

こんなとさは故障ではありません。 

■下記のよラな場合でち、画面に異常がなければむ配ありません。 

• 本体の上面や前面の一部び熱< なっている場合 
•本体から「5シッ」といラ音びする場合 
• 本体の内部から動作音び聞こえる場合 
•画面によっては色にじみび出る場合 

■外部か5の雑音やノイズにより正常に動作しなくなった場合、次の操作を行なってください。 

① スタンバイ状態のとさに電源プラグを1度抜いてから、再び差し込みます。 

② 本体の電源ボタンを押して電源を入れ直します。 

■ランプが切れるとさに音がすることがありますが、危険はありません。 

■ D-ILA 素子は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点なする画素があります。 


電源び入5ない 

電源コードがはずれていませんか？ 

電源コード（プラグ）をしっかり差し込んでください。 

mp 20 

ランプカノ（一を正しく閉めましたか？ 

スタンバイ状態のとをに電源プラグをはずし、ランプカバーを 
正しく閉めてください。その後、電源プラグを差し込んでくだ 
さい。 

mp 39 

ランプが冷却中ではありませんか？ 

クールダウンモードび終了してから、もラ1度電源を入れて 
<ださい。 

mp 2 i 


お写映像が暗い 

ランプの寿命が近づいていませんか？ 

情報メニューでランプ使巧時間を確認してください。ランプの 
寿命び近いとをは新しいランプユニットを準備するか、早めに 
交換してください。 

[ I ] P 38 〜40 


電源を入れてお写ずるび、数分後に切れてしまラ 

吸気孔や排気孔をふさいでいませんか？ 

スタンバイ状態のとをに電源プラグをはずし、ふさいでいる物 
を取り除いてください。その後、電源プラグを差し込んでくだ 
さい。 

邮6,10 

フィルターがミちれていませんか？ 

フィルターを掃除してください。 

の P 41 


映像が出ない 

レンズキャップをはずしましたか？ 

レンズキャップをはずしてください。 

圧] P 20 

正しいか部入力を選んでいますか？ 

正しい外部入力を選んで < ださい。 

m ?20 

AV 機器を正しく接続してますか？ 

AV 機器を正しく接続してください。 

mpu 〜16 

AV 機器の電源は入っていますか？ 

AV 機器の電源を入れて、再生してください。 

m ?20 

AV 機器か6正しい信号が出ていますか？ 

AV 機器を正しく設定してください。 

圧] P 14 〜16 

入力端子の設定は正しいですか？ 

設定メニューの 「 COMP 」 や 「 HDMI 」 を入力信号に合わせて 
設定してください。 

の P 27 - の 
□H P 28 -田 

映像を一時的に消していませんか？ 

[ HIDE ] ボタンを押して、映像を出してください。 

mpsi 


色び出ない、おかしい 

映像調節は正しいですか？ 

設定メニューの r 色のこさ」や「色あい」を調節してください。 

m P 25 -四の 
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リモコンが働かない 

乾電池は正しく入っていますか？ 

乾電池の極性(©、白）を正しく入れてください。 

mpn 

乾電池が消耗していませんか？ 

新しい乾電池に交換してください。 

困門3 

U モコンと U モコン受光部との間に遮へ 
い物はありませんか？ 

遮へい物を取り除いてください。 

困門3 

距離が離れすぎていませんか？ 

近づいて送信してください。 

困門3 


映像び夕ける 


画面マスクを設定をしていませんか？ 

設定メニューの r 画面マスク」を「オフ」にしてください。 

困 P 23, 27 -旧 

表示位置がずれていませんか？ 

設定メニューの「表示位置」の値を変えて、映像び欠けないよ 
ラにしてください。 

函 P 27 -旧 


映像がぼやける 

フォーカス（焦点）は合つていますか？ 

フオーカス調整 U ングを回して、フオーカスを調整してくださ 
い。 

函 P 21 

距離が近すぎたり、遠すぎたりしていませ 
んか？ 

正しい距離に設置してください。 

困門8,19 


突然電源び切れた 


ス U — プタイムを設定していませんか？ 設定メニューの r ス U - プタイム」を「オフ」にしてください。の P 30 -四 


こ的なとさは 


5 

3 











"K こんなときは 

こ心なタツたージが出に 5 


ッセージ 原因（内容) 


入力端テに何ち接続されていないとを 
入力端テび接続されているび、信号びないとを 

♦映像信号を入力して < ださい。 


COMP 

映を居号び入力されていまだん 


HDMI-2 

巧をち号の苗波巧び《囲かでず 


本機で使用でをない映像信号び入力されたとを 
♦使用でをる映像信号を入力してください。 


ランプを5^して<ださい 


ランプを巧換してください 

警告 

_ 


ランプ使巧時間び1900時間を過ざると表示されます。 

[ EXIT ] ボタンを押すと、メッセージは消えます。 

時新しいランプユニットを準備し、早めに交換してください。 

ランプ使巧時間び2000時間を過ざると表示します。 

メッセージは巧写するたびに表示されます。 

[ EXIT ] ボタンを押すと、メッセージは消えます。 

時新しいランプ ユニッ トに交換し、ランプ時間を U セツトしてください。 
(困 P 38~40) 
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イツジヴ ー g —の » 告表おについで 

本機のランプ使用時間や警告モードをインジケーターで表示します。 

通常動作中のインジケーター表示については、 r 各部のなまえとはた S ま J (の P 10) をご覧くださし、。 


警告モード（ N 0.3〜1 0) になると、自動的に投写を中断して約已〇秒間を却フアンを回しまず。 
冷却フアンび停止してか5電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

その後、下記の確認と対応を行なって<ださい。 


No . 確認 対応 

3 

• 動作中に衝撃を受けることびないか確認してください。 
•ランプ ユニット、 ランプカバーび正しく取り付けられて 
いるか確認してください。 

再度、電源を入れて < ださい。 

4 

己 

6 

• 吸気孔をふさぐよラなちのびないか確認してください。 

• 外部の温度び正常か確認して < ださい。 

本機をしばらくそのまま;令やしてください。 

その後、電源を入れてください。 

7 

8 

9 

10 


再度、警告モードになるとをは、を却フアンび停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。 
その後、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターヴービス窓□に修理を依頼してください。 ( CC 3 P 42) 
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No . 

インジケーター 1 

_1 

1 

内容 

LAMP 

WARNING 

1 

点な 

- 

フンプ父換わ、近くなったとき（の P 38 〜 40) 

(ランプ使用時間が1900時間を過ぎたとを） 

2 

ランプび寿命になったとき（の P 38 ~ 40) 

(ランプ使用時間び2000時間を過ぎたとを） 

3 

点滅 

点な 

ランプび点なせずに巧写でさなかったとを 

4 

巧写中にランプび消えたとを 

己 

ランプカバーがはずれいているとを 

6 

- 

点な 

回路動作に異常びあるとを 
(マイコン回路の動作異常） 

7 

回路動作に異常びあるとを 
( ドライブ回路の動作異常） 

8 

内部の温度び異常に高いとを 
(内部温度異常） 

9 

外部の温度び高いとを 
(外部温度異常） 

10 

を却フアンび停止したとを 
(フアン□ツク） 


警告 E— ドの巧応についで 


ub なとさは 









、一 '. 户 ..； こんなときは 

5ツごを交!貞3る 

ランプはミ肖巧品です。映像び暗くなつたり、ランプが切れたときは、巧しいランプユニットと交巧してください。 

•ランプ交換時間び近づくと画面上にメッセージび表示され、インジケーターでお知らせします。（田 P 36, 37) 


5ツご交換のレびに 


注意 

•電源プラグをコンセントから抜い 
てください。けびや感電の原因と 
なります。 

•本機の使用直後には行わず、1時間 
(上の;令却時間をおいて < ださい。 
ランプび高温になつているため、や 
けどの原因にな0ます。 

•ランプ ユニッ トに衝撃を与えない 
でください。ランプび破裂する原 
因になります。 

•可燃性のエアダスターなどで本機 
内部を清掃しないでください。火 
災の原因となります。 


〇ランプカバーをはずしまず 

♦ネジを©ドライノ（一ではずします。 



0ランプユニットのネジをゆるめます 

♦ネジを©ドライノ（一でゆるめます。 


MEMO 

ランプの使用可能時間について 


•本機に使用しているランプの使用 
可能時間は約2000時間です。こ 
れは平巧的な使用可能時間であり、 
この時間をイ呆証するをのではあり 
ません。 


•使用条件によっては、2000時間に 
満たないで使用でをなくなること 
び友0ます。 

• ランプの使用可能時間び少な < な 
ると、ランプは急激に劣化します。 
•映像び暗<色合いびおかしい場合 
は、早めに新しいランプユニットと 
交換してください。 

ランプ ユニッ トの購入は 

お買い上げの販売店、またはお近< の 
ビクターヴー ビス窓□にご相談くだ 
さい。（圧 IP 43) 

■ランプユニット 

品番 ： BHL 已〇 09 -S 



0ランプユニットを取り出しまず 

•取っ手をつかんで取り出します。 
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こわなとさは 


准 
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尸''..' 只..ノ’ © ('.) こんなときは 

5ツごを交®3る【つ "3 さ） 



5ツごの時 HU 它 


新しいランプユニットに交換した5、ランプ時間をリセットしてください。 


〇電源プラグをコンセントに差し込みまず 

む /1 STANDBY/ON 

〇-ホに点な 


0ランプ時間を U セットしまず 

•順まに押します。 

•各ボタンを押す間隔は 0.5 砂しツ内に押してください。最後のボタンは2砂 
しツ上押してください。 



2お HU 上巧弓 



• [ LAMP ] インジケーターとに TANDBY /0 N ] インジケーターび交互に3砂 
間点滅します。その後、スタンバイ状態にな D ます。 


若)》注意 

•ランプ時間の U セツトは、新しいラ 
ンプに交換したとをのみ行なって 
<ださい。 

•途中で U セツトは行わないでくだ 
さい。交換時間の目まび不明にな 
り' ランプび破裂する原因にな D ま 
す。 
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つィ lug —の爲 p まとを煩のレ方 1 に 

フイルターは定期的に掃除してくだをい。巧れているとの気効率が悪くなり、巧障の原因にな日ます。 


〇イン ナー フイルターをはずします 

. ツメを押しなびら持ち上げる 



〇フィルターを掃除しまず 




>水で洗い、曰陰で乾かしてください。 

>ちれびひどいとさは中性洗剤を使ってください。 

中性洗剤を使用するとをは、ゴム手袋を着用してください。 

>水洗いしたとをは、完全に乾かしてから取り付けてください。めれたまま取 
D 付けると感電や故障の原因になります。 

>フィルターを掃除機やエアダスターなどで掃除しないでください。フィル 
ターは柔軟なため、損傷する原因になります。 


0イン ナー フイ ルターを 取り付けまず 


冷3 


•電源プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 




MEMO 


巧れがされいにな5ないとをや、 

損傷したとさは 

•新しいフイルターと交換してくだ 
さい。そのまま使用すると本機内 
部にゴ5び入り、映像に影び現れる 
ことびあ0ます。 

•フイルターの購入や内部にゴ5び 
入った場合は、お買い上げの販売 
店、またはお近くのビクターヴービ 
ス窓□にご相談ください。（田 P 43) 

■イン ナー フイルター 
品番： LC 320已 8-002 A 






左ち2か所のツメび本体に 
□ックされたことを確認する 



こわなとさは 
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- ：-0 その他 

ほ証とでつ g — ヴーピス 


巧証書と巧脂用 I 性能部品にごいで 


保証書（別添付） 

な証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただを、内容をよ < お読み 
の後、大切にイ呆管して < ださい。イ呆証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

■光源ランプの保証期間については、な証書をご覧 < ださい。 

補修用性能部品の最低保有期間 

当社は、プロジェクターの補修用性能部品を、製造巧ち切り後、最化8年間はな有しています。性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために化要な部品です。 


脂理を巧巧ごれるとさは 


34〜3已ページに従って調べていただを、なお異常のあるとをは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの 
販売店にご連絡 < ださい。 

保証期間中は 

修理の際はな証書をご提示<ださい。な証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスび修理させていただをます。 

保証期間び過ざているとさは 

修理すれば使用でをる場合には、ご希望によ D 修理させていただをます。 

修理料金のしくみ 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機械設備費、一般管理費び含まれています。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合ちあります。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただ<場合びあ D ます。 


ご連絡していたださたい内容 


品名 

D-ILA ホームシアタープ□ジエクター 

お買い上げ曰 

年月日 

型名 

DLA - HD 1 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所-お名前 

付近の目印などち 

電話番号 

( ) - 


愛情点検 


♦長年ご使用の本機の点検をぜひ! 


熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品び劣化し、 
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることわあります。 


口 


このようなを状はありませんか 


•電源を入れてち映像び出ない。 

•上下、または左ちの映像び欠けて映る。 
•映像びとをどを、消えることびある。 
•変なにおいびした D 、 煙び出たりする。 
•電源を切ってち、映像び消えない。 


ご使用を中止してください 


故障や事故防止のため、電源を切り、コンセ 
ントから電源プラグをはずし、必ず販売店に 
点検をご相談 < ださい。 


お畳掃の個人情巧のお旧 D 巧いにごいで 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報につをましては、曰本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社（しソ下、当社）に 
て、下記のとお D 、 お取り扱いいたします。 

• お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただをます。 

•お客様の個人情報は、適切に管理し、当社び必要と判断する期間、な管させていただをます。 

•なの場合を除を、お客様の同意なく個人情報を第=ちに提供または開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、協力会社に業務委 I モする場合。当該協力会社に巧しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせな 
い措置をとります。 

② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。 

• お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをましたご相談窓□にご連絡ください。 
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幌 S.C. (Oil )898-11 80 札幌市厚別区厚別ま五条 1-2-2 日 
川 S.C. (0166)25-2533 旭川市日条通1 7 T 目143目番地1 
見 S.S. (01 己 7)2 已 -8 已 57 化見巿山下町 4-7- 19 
路 S.S. (0154)24-0797 訓路市松浦町3ま3号 
広 S.S. (0155)24-4493 帯広市東目条南 12-1] 

館 S.S. I (0138)52-5324 | 函館市五穂郭町 4-1 6 函館五穂郭 WF ビル 1 F 

東 化 


【出張修理専門】のご相談窓口 

東日本：!-ルセンタ - r (027)255-5982 |捕安市当化島 2- 1 3-27 
【お預かり修理、铺修用部品】のご相談窓 □ 

前 橋 S . C . I (027) 25己-5921 1 前橋市大渡町 1-10-1 

|_ L 曰本ビクター（株）前橋工場第2棟 1 F 

【出張修理専門】のご相談窓 □ 

東日本〕-ルセンタ- 1(028)635-2938 I 韩ミ市当代島 2- 1 3-27 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

宇都き S . C . r (028) 638-1 639 宇都冨市東宿郷 3-5-22 

_【出張修理専門】のご相談窓 □ _ 

東日本：!-ルセンタ-1 (02 日)吕4巨-0日白0「浦ま市当代島 2-13-27 
【お預かり修理、铺修用部品】のご相談窓 □ 

水 戸 S . C . 1(029)246-1560 水戸市元吉田の 1030 

曰本ビクター（株）水戸工場巧術棟 1 F 

【出張修理専門】のご相談窓口 

ま日本]-ルセンタ - r (03) 5803 -2888 I 滿ま市当代島 2- 1 3-27 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓、 □ 

干 票 S . C .1 (043)202-0263 f 千葉市中央区中央兰 T 目目-16 

王井を命千葉中义ビル 1 F 

柏 S . C . (04) 717 己-43吕吕お市量四季已 12-10- 巨 7 
浦 安 S . C . (047) 353-6189 浦安市当代島 2- 1 3-27 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

栗而コ-ルセンタ-1103 )5803-28881 浦安市当代島’ 2-13-27 
【お預かり修理、浦修用部品】のご相談窓 □ 


本 郷 S . C . 1—(03)5684-8254 
大 田 S . C . (03) 已 748-3701 
八王子 S . C . (042)646-6914 


で:京 区本郷 3-14-7 ピラろ一本郷ビ) レ 1 F 
大田区池上二了目 8-10 プラムビル 1 F 
八王テ市石…町2目6目番の2 
日本ビクター(株)ノ V 王テエ場第4棟 


【業務用機器専門】のご相談窓口 
ENG サボ-トセンタ -24 1—(03)5631-2235 f 墨田区八広五 T 目 1 1 -1 
受付伽-ブ I _ 

【出張修理き巧】のご相談窓口 

東日本〕-ルセンタ-1 (03) 日 803 -吕 8 朗11安市当化島 2- 1 3-27 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

大 宮 S . C . 1(048) 654-5241 [さいたま市化区大成町4-已03 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

ま日本〕-ルセンタ - r (03) 5803-2888 | 請安市当代島 2- 1 3-27 
_【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 _ 


ま市当代島 2-13-27 


お S . C . I (045)450-621■ 


横お市神奈 J 11区新浦島町1 - 1 -2 己 
テクノウエイブ100ビル 1 F 
相 模原巿 古淵 3-7-4 
海を名市東柏ケ谷目- 19-26 


相模原 S . C . (042)776-2052 ホ目模原市古淵 3-7-4 
海を名 S . C . I (046)234-4500 | 海老名市東巧ヶ谷 6-1 9-26 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

ま日本〕-ルセンタ-1(〇 55 ) 2 の-己 7 73 I 宿を市当巧島 2-13-27 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓、 □ 

甲巧 S . S . [( 〇已己) 237-4016 [甲府市湯田 2- 11-己 
【出張修理専門】のご相談窓 □ 

東日本コールセンター I (025巧 41-4003] 浦ま巿当代島 2-13-27 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

新 煽 S . C . [(025)242-3431 ^新漏市中央区鐘1了目 5-23 

【出張修理専門 】 のご相談窓 □ _ 

東日本〕-ルセンタ - r (026)221 -7607 | 詔安市当代島 2- 1 3-27 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

長 野 S . C . |~(〇26) 22 1-6583 |■長野市川を新田日 62-1 
松本 S . S . (0263)2已-916已ネ公本市庄内 2-4-21 


所在地、電話番号が変更になる場合がございまずので、あらかじめご了承ください。 

♦略号について S . C . はサービスセンターの略称でず。 

S . S . はヴー ビス ステーシヨンの 略称です。 


関ま•甲信越 


(017)723-2261 
(0178) 44-4 已吕1 
(01 日） 637-01 吕1 
(018)824-3189 
(01 8己) 43-0980 
(02 吕 ）287-0151 
(023) 642-0279 
(024) 952-己331 


青森市桂木 4-6- 17 
八戸市諷訪 2-2-36 

盛岡市津志田西 2-3-2 日 _ 

が田市山王中 園 町 4-1 
大館市美園町已 -6 
仙台市 若 林区六 T の目西町 7-1 3 
山形市松 山 3-12- 18 
郎山市堤 1-3 


北海道 


岡 山 S . C . 

広 島 S . C . 

福山 S . S . 
山 口 S . S . 

(086)243-1566 
(082)243-9839 
(084) 曰31■巨曰84 
(083)973-3708 

岡山市西古松西化 8-23 
広島巿中区光南3-日-17 
福山市南蔵王町3-己 -1 巳 
山□巿ル郡巧園町 5-28 

が 江 S . C . 

鳥取 S . S . 

(08 已 2) 3 1-8900 
(0857)23-2151 

松江市学園 1-1 日-3日 
鳥取市千化 7 j<lT 目 22-1 


富山 S . S .] (076) 42 已 -2397■[ 富山市二口町四了目 1-3 
金 ミ只 S . C . (07日)269-4821'金ミ尺市新保本四下目65-17 

福井 S . S . (0776)53-6916 福井市西開発 3-211 


青 

森 S . C . 

八 

戸 S . S . 

盛 

岡 S . C . 

秋 

田 S . C . 

大 

館 S . S . 

仙 

台 S . C . 

山 

お S . S . 

郡 

山 S . C . 


(092)707-0500 

(093) 解 1-39 已1 
(0白5)8白2-已52吕 
(0 白已 6) 33-已568 
(097)543-1422 
(0 白白） 353-453 色 
(098 已 ）24 -已401 
(099)282-8818 
(098)898-3631 


福岡市博多区沖巧町11ま1日号 
ヴンイースト 福岡 1 F 
北九州市ル 倉 化区片野 2-1 曰-12 
長崎市城山町目-13 

佐世保市木風町 1467-2 _ 

大分市西大道 3-1-1 

熊本市近見町 8-1-1 日 _ 

宮崎市 霧 島町3-已目 
鹿 児島 市田上 tT 目 9-8 
宜野湾市真志喜 1-13-1 目 


九州•沖縄 


香" 1 

徳島 
高知 

高 ホ公 S . C . 

徳島 S . S . 
高知 S . S . 

(087) 8巨 6- 1200 
(088)665-9601 
(088) 882-0 已4己 

高松市田村町20己-1 
徳島巿川内町廈瀬673 
高知巿高須新町 4-1-43 

愛媛 

松 山 S . C . 

(089)923-0372 

松山市中央 1-4- 12 


四 国 


中 国 


m 賀 S . S . [(日 77)5 日 2-5812] 守山市浮気町268 
【出張修理き門】のご相談客、 □ 

西日本〕-ルセンタ-1 (06) 6304-57311— 大阪巿激11区面 112-4-28 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

京 都 S . C . p 07 日)色 44-0247] ■京都市伏見区深草下川原町3 1-1 
福知山 S . S . (0773)22-8664 福巧山巿問屋町47番地巿場 A イツ冉1 F 
ウチノ電子株式会社巧 

【出張修理専門】のご相談窓 □ 

西日本〕-ルセンタ-1 (06)6304-5731 大阪巿淀川区田 j H 2-4-28 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 


大 阪 S . C . (06)6304-5731 大阪市淀川区田 jl に- 4-28 
m S . C . (072)254-2881 巧市化区百舌鳥梅断3了21 -2 伊助 A イツ 
【業務用機器専門】のご相談窓 □ 

メンテナンスセンタ づ (06) 6304-6715 [大阪市淀 j 11 区田 j I に- 4-28 
和歌山 S . S . (073) 472-67 日日 和歌山市太田 430-8 
田辺 S . S . (0739)22-9976 田巧巿漢 1 巳 8 1-1 2 
【出張修理専門】のごホ目談窓 □ 

西日本〕- ル センタ-1 (06) 6304-5731 大阪市淀 J 11 区圓 I に- 4-28 
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

巧 戸 S . C . |]078) 252-0562 I 却戸市中央区浜辺通 2 T 目 l-SCH 冨国隙ビル 1 F 

姫お S . S . (079)234-3833 姫路市中地南町] 1-1 


近 畿 


化 陸 


静岡 

静 岡 S . C . 

沼津 S . S . 
お松 S . S . 

(054)282-4141 
(0 已已 ）922-1 已57 
(053)421-3441 

静岡巿駿河区中田本巧 62-31 中田ビル 1 F 
沼津市筒井町目-已 
お化市東区化島町785 

霞知 

名ち屋 S . C . 
=巧 S . C . 
豊橋 S . S . 

(05 白 8) 25-3 吕3已 
(05 巨 4) 吕已 -03 吕1 
(0 已 32) 巨 4-081 已 

化名ち屋市九を坪鴨田1吕 1-1 
岡崎市契町 2-23 宝ビル1日1号室 
豊橋市を米東町]- 1-1 

岐阜 

岐阜 S . S . 

(058)274-1947 

岐阜市穴条化四 T 目8-10今尾ビル1日3号室 

兰重 

=重 S . S . 

(059)352-0841 

四日市市堀木 2-1 己-2 


ま M 


福 岡 S . C . 

化九州 S . C . 

長崎 S . S . 
_化巧保 S . S . 

大分 S . S . 
熊 本 S . C . 

宮崎 S . S . 
鹿巧島 S . C . 
沖 縄 S . C . 







山島□根取 
岡広山島鳥 



をの他 
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-：-0 その他 

RS-232C イツ g づエース 

本機とパーソナルコンピユーターを RS -232 C ク□スケーブル （ D - Sub 9 ピン）で接続すると、本機を制御でまます。 


RS-232C 化扇 


本機側 



ピン No . 

信号 

動作 

信号の方向 

2 

RxD 

受信データ 

本機卜 PC 

3 

TxD 

送信データ 

本機^ PC 

己 

GND 

シグナルグランド 

- 

1，4,目-目 

N/C 

- 

- 


• PC は、パーソナルコンピューターなどのコント□-ラーの意味です。 


モード 

非同期 

キャラクター長 

8ビット 

パリティ 

なし 

スタートビット 1 

ストップビット 1 

データ速度 

19200 bps 

データお式 

バイナリ 


DO 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 


スタートビット 


ストップビッ 


卜 


コでツドつ Tf — でット 


本機とパソコン間のコマンドは、 r ヘッダー」 r ユニット iD 」 r コマンド」 r データ」 r 終了」の己種類で構成されています。 

•ヘッダー （1 バイト）.ユこット ID (2 バイト）-コマンド （2 バイト）-データ （ n バイト）.終了 （1 バイト） 


■ヘッダー 

通信の開始を示すノ くイナ U コードです。 


バイナ U コード 

種別 

説明 

21 

操作コマンド 

PC 一本機 

3 F 

参照コマンド 

PC 一本機 

40 

応答コマンド 

本磯一 PC 

06 

ACK 

本機 一 PC 

(コマンドを正常に受け付けたとをに、 PC へ返す） 


■ユニッ ト ID 

本機を指定するコードです。バイナ U コードは「8901」固定です。 
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■コマンドとデータ 

操作コマンドとデータ（バイナ1」コード） 


コマンド 種別 

データの説明 

0000 

接続確認 

スタンバイ時に、本機と PC 間で通信びできるかを確認します。 

5057 

電源 

スタンバイ時 

31;電源をオンにします。 

電源オン時 

30 ;電源をオフにします。（スタンバイ状態） 

49己0 

入力 

電源オン時 

30 : S - VIDE 0 

31 : VIDEO 

32 : COMP . 

3目 ： HDMI 1 

37 : HDMI 2 

己243 

リモコン 

付属の U モコンと同じコードを送ります。 

♦「 U モコン〕ード」（函 P 46) 


参照コマンドとデータ（バイナ1」コード） 


コマンド 種別 

データの説明 

已〇已7 

電源 

スタンバイまたは電源オン時 

30 :スタンバイ状態 

31:電源オン状態 

32 :クールダウンモード中 

34:本機の異常時 

49己0 

入力 

電源オン時 

30 : S - VIDE 0 

31 : VIDEO 

32 : COMP . 

吕目： HDMI 1 

37 : HDMI 2 


■終了 

通信の終了を示すコードです。バイナ1」コードは 「0 A 」 固定です。 


さの化 
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：-0 その他 

RS -232 C イツ g — つ王ース【つ "3 さ） 


■ U モコンコード 

•通信するとをは、バイナ1」コードで送信します。 


U モコンボタン名称 

バイナ u コード 

▲ 

37 33 30 31 

▼ 

37 33 30 32 

EXIT 

37 33 30 33 

OPERATE ON 

吕 7 吕 3 吕〇吕己 

OPERATE OFF 

37 33 30 36 

HIDE 

37 33 3144 

MENU 

37 33 32 4己 

ENTER 

37 33 32 46 

► 

37 33 33 34 

◄ 

37 33 33 36 

VIDEO 

37 33 34 42 

S-VIDEO 

37 33 34 43 

COMP . 

吕7 33 34 44 

TEST 

37 33 35 39 

CINEMA 

37 33 36 39 

NATURAL 

37 33 36 41 

DYNAMIC 

37 33 36 42 


U モコンボタン名称 

バイナ u コード 

USER 1 

37 33 36 43 

USER 2 

37 33 36 44 

USER 3 

37 33 36 4 己 

HDMI 1 

37 33 37 30 

HDMI 2 

37 33 37 31 

INFO 

37 33 37 34 

GAMMA 

37 33 37 35 

COLOR TEMP 

37 33 37 36 

ASPECT 

37 33 37 37 

CONTRAST ( a ) 

37 33 37 38 

CONTRAST ( b ) 

37 33 37 39 

BRIGHT ( a ) 

37 33 37 41 

BRIGHT ( b ) 

37 33 37 42 

COLOR ( a ) 

37 33 37 43 

COLOR ( b ) 

吕 7 33 37 44 

SHARP ( a ) 

吕7吕3吕7 4己 

SHARP ( b ) 

37 33 37 46 
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RS -232 C 通信柳 


RS -232 C の通信例をちします。 


■操作コマンド 


種別 

コマンド 

説明 

接続確認 

PC 一本機： 2189 0100 00 0 A 
本磯一 PC ;日日8目日10日日日 0 A 

接続を確認 

電源（オン） 

PC 一本機： 2189 0150 57 31 0 A 
本磯一 PC : 06 8目01已〇已7 0 A 

スタンバイ状態から電源をオンにしたとを 

電源（オフ） 

PC 一本機； 2189 01己〇已7吕〇 0 A 
本磯一 PC :日6 8目日1己日已7日 A 

電源オン状態から電源をオフ （ スタンバイ状 
態）にしたとを 

入力 COMP .) 

PC 一本機； 218目日14目已日32 0 A 
本磯一 PC :日6 8目日14目己0日 A 

映像入力をコンポーネントにしたとを 

U モコン （ MENU ) 

PC 一本機： 218目01己2 43 37 33 32 4己 0 A 
本磯一 PC :日6 8目01己2 43日 A 

リモコンの [ MENU ] ボタンを押したとさと同 
じ動作をさせたとさ 


■参照コマンド 


種別 

コマンド 

説明 

電源（オン） 

PC 一本機： 3 F 8目日1己日己7日 A 
本磯一 PC ; 0目8目01已〇已7 0 A 
本磯一 PC : 4日8目01己〇已7 31 0 A 

電源オン状態の情報を得たとを 

入力 ( S - VIDE 0) 

PC 一本機； 3 F 89 014目己0 0 A 
本磯一 PC :日日8目014目已日 0 A 
本磯一 PC : 4日8目日14目己0 3日日 A 

S - VIDE 0 入力の情報を得たとき 


ぞ 

の 

化 
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1—-L—-;— .-1-© その他 

看巧巧とご注意 

1 商標と置巧 f 有についで 1 

• HDMI、HDMI □ゴおよび高品位マルチメディアインター 
フェイスは 、 HDMI Licensin 呂 LCC の商標また登録商標 
です。 

参この製品は、株式会社 U コーが製作、販売した U コー 
TrueType フオントを使用しています。 

1 任用上のご注意 1 

轰 子の規さ付さにつレで 

お手乂〇のレぴに 

高輝度な画面や高コントラストな画面を持つ静止映像など 
を長い時間映さないでください。素テに画像び焼を付くこと 
び友 D ます。 

特にビデオゲームやコンピュータープログラム画面などの 
画像にはミ主意してください。 

通常のビデオ再生映像などの動画では問題あ D ません。 

長時間性打ないとさは 

キャビネットの巧れは 

•柔らかい巧で輕くふさ取ってください。巧れびひどいとを 
は、水でめらした巧をよく絞ってふき取り、乾いた巧でか 
らぶをして < ださい。 

キャビネットびを質した D 、 塗料びはげることびあります 
ので、なのことにま意してください。 

-シンナーやベンジンでふかない 

-殺虫剤など揮発性のちのをかけない 

-ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしな 

長時間使用しないと、機能に支障をきたすことびあります。 
とをどを電源を入れて動作させてください。 

性用損廣についで 

•スク U - ンに直射日光や照明びあたらないように、力ーテ 
ンなどでさえざってください。部屋を暗くすることによ 
り、より良い映像でご覧いただけます。 

•たばこを吸ラ部屋では、使用しないでください。故障の原 
因となります。 

い 

通気孔に付着したちれは 

•掃除機を使って吸い取ってください。掃除機び使えないと 
をは、巧でふを取ってください。ほこ D び付着したまま放 
置すると、内部の温度調節びでをなくな D 、 故障の原因と 
なることびあ D ます。 

レンズの巧れは 

•市販のフ□ワーやレンズク U —ニングペーパー （ メガネや 
カメラなどの清掃用）でふを取ってください。 

液状のク U —ニング剤は使用しないで<ださい。表面の 
コーティング膜びはびれる原因になります。 


部品交換の巨安についで 


本機を輸送弓るとさは 


本機には、機能を維持するために交換び必要となる部品（光 
学部品、を却巧ファンなど）び含まれています。部品交換の 
目まは、使用する頻度や環境によって大きく変わ D ます。交 
換につをましては、お買い上げの販売店、またはお近くのビ 
クターヴービス窓□にご相談ください。（田 P 43) 


修理やご転居で本機を輸送するとをは、レンズの上下にな護 
用のクッション巧を取り付けてください。イ呆護用のクッショ 
ン材を取 D 付けないと、レンズを衝撃から守れず、破損する 
原因となります。 

取り付けるとをは、レンズ位置を中央にしてから取り付けて 
<ださい。 


電想障害についで 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づ< クラス B 情報技術装置です。この装 
置は家庭環境で使用することを目的としていますび、この装 
置びラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、 
受信障害を引を起こすことびあります。 

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。 



48 


















本機を固定 3 るとさは 


地震など、非常時のを全確保と事故防止のため、転倒•落下防止の処置をしてください。 

本機を台や天井に固定ずるとさは、底面のフット4個をはずし、それ5のネジ巧 （ M 已ネジ ）4 か所すべてを使用し 
て固定してください。 





罪 


固定弓るとさの注意 


•設置工事は専門の知識や技術び必要です。設置工事は、必 
ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。 

•ネジ巧の深さ（ネジの長さ ） は、 30 mm です。取り付け部分 
のネジは、長さ30 mm しツ下、19 mm 1；(上のネジをお使 
い < ださい。 

指定がのネジを使用した場合は、故障や本機の落下など 
の原因になります。 

•台に固定する場合、吸気孔をふさびないよラに吸気孔周辺 
に十分なスペース（フットの高さ 21.5 mml ； Lh ) を確な 
してください。 

•本機を左ち±已° 上傾けてお使いになることは避けて 

ください。色むらやランプの寿命を縮める原因となること 
び友0ます。 


•当社しツ外の天吊り金具ならびに天吊0金具設置環境の不 
具合による製品の損傷などについては、な証期間中であつ 
てち当社は責任を負いかねますのでごミ主意ください。 
•天井に吊り下げて使用するときは、本機周辺の温度に気を 
つけて<ださい。暖房を使用した場合、天井付近は予想 
上に高温になります。 


ぞの化 一が 









- K ； K '： K . K '>© その他 

ちな化掃 


品名 

D - ILA ホームシアタープ□ジェクター 

型名 

DLA - HD 1 

表示パネル/サイズ 

D-ILA 素テ* 1 * 2 / 

日.7型 （ 1920画素 X 1080画素 ）X 3枚 （ 総画素数：約目22万画素） 

投写レンズ 

2.0 倍手動ズームレンズ (1.4 :1〜 2.8 : 1) (ズーム-フオーカス：手動） 

光源ランプ 

200 W 超高圧水銀ランプ[型番：目 HL 已日〇目- S ] 

対応画面サイズ 

約目0型〜200型 （ アスぺクト比1 6:9) 

投写距離 

約1 .8 m 〜1 2.2 m 

カラー方式 

NTSC 、 NTSC 4.43、 PAL 、 PAL - M 、 PAL - N、SECAM (自動切替/手動切替） 

アナ□グビデオ入カフォーマット 

480し480 p 、 己76し己7目 p 、 720 p / 己0 Hz 、 720 p /60 Hz 、 1080 i / 己 0 Hz 、 

1 080 i /60 Hz 

デジタルビデオ入カフォーマット 

480し480 p 、 己 76 し己 76 p 、 720 p / 己 0 Hz 、 720 p /60 Hz 、1 080 i / 己 0 Hz 、 
108日 i / 巨日 Hz 、1 日 80 p /24 Hz 、1 日 8 日 p / 己日 Hz 、 1日8日 p /60 Hz 、 
VGA 60 Hz 

解像度 

1920 K ット X 1080ドット 

入力端子 


映像入力 
( VIDEO ) 

1 系統、 RCA ピンジャック X 1 

1.0 V ( p - p ). 7己〇、同期 

S 映像入力 
( S - VIDE 0) 

1系統、ミこ DIN 4ピン X 1 

Y :1.0 V ( p - p ). 7已〇 

C : 0.286 V (|3-|3)、 7己 O ( NTSC )、 日.3 V ( p - p ). 75 O ( PAL ) 

' コンポーネント映像入力 
( COMPONENT ) 

1系統、 RCA ピンジャック X 3 

Y :1.0 V ( p - p ). 7已〇 

C 目 / P 目、 CR/PR :日.7 V ( p - p ). 75 〇 

HDMI 入力 
(HDMI 1 、 HDMI 2) 

2系統、 HDMI 1目ピン X 2 ( HDCP に対応）* 3 

使用電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

28日 W (待機時： 2.7 W ) 

使用環境 

温度：已 。 C ~ 3己て 

湿度； 20 〇/〇〜80 〇/〇 (非結露） 

(イ呆存温度： -10 て~ 60に） 

設置高度 

己0日日 ft (約1己24 m ) じ(下 

がお寸法（横幅 X 高さ X 奥行） 

4已已 mm X 172.己 mm x 418.己 mm ( レンズ、突起部を除く） 

質量 

1 1.6 kg 

付属品 

(已ページをご覧ください） 


*1 D-ILA とは 、 Direct drive Ima 呂 e Light AmpI げ er の略称です。 

*2 D - ILA 素テは、非常に精度の高い技術で作5れており、9日.日日％の有効画素びあ0ますび、0.01%政下の画素欠けや常時点灯するわの 
ちあ0ますので、あらかじめご了承<ださい。 

*3 HDCP とは、 High-bandwidth Digital Content Protection system の略称です。 

HDCP 規格変更などにより HDMI 入力端子の映像が表示されないことがあります。 

-仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあ0ます。 

-本機を使用でをるのは日本国内のみで、外国では電源電圧び異なりますので使用できません。 

This projector is designed for use in」apan only and can not be used in any only country . 

. 写真や図は説明をわか 0 やすくするために、誇張-省略-合成をしています。実物とは多少異な0ますのでご了承ください。 

•本機はし)に C 61000-3-2 適を品」です。 
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製品についてのご巧談や修理のご巧巧は 


お買い上げの販売店にご相談くださし、。 


^ お居された日、贈答品などでお困日の場合は ^ 

下記のご相談窓□にご相談ください。 

ごネ目談窓□におけるお客様の個人情報の取り巧いについては 42 ページをご覧ください。 

修理に関するご相談 

お買い物情報や全般のなご相談 

ビクタ—サ—ビスエンジニア IJ ジグ巧式会社 

43 ページをご覽< ださい。 

V 

つリブィャル お客様ご相談センター 

幽0120 -2828-1 7 

携帯電話- PHS • FAX などか 5 のご利用は 

電話 （045) 450-8950 

FAX (045) 450-2275 

干22 1-8 已 28 横お市神奈川区守屋町 3 -12 

J 


ビクターホームぺージ http://www.victor.co. jp/ 


日本 ビクター 株式会社 

干221 -8528 横お市神奈川区守屋巧 3-1 2 


◎ 2007 Victor Company of Japan , Limited 


1007 TTH - SW-VP 








